
Miniclima EBC11, päälaite 5m2 0,5L pullo
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   Tuote   

Tuotekoodi: 38.EBC11

   Tekniset tiedot                                                    

   Kuvaus   

EBC11

5m³ saakka

Toimii Master-yksikönä, kun RH / T-anturikaapeli on kytketty siihen

Toimii "orja" -yksikkönä, johon on kytketty yhdyskaapeli anturikaapelin sijasta. Yhdyskaapeli voi tulla
mistä tahansa muusta EBC1: stä, jopa toisesta orjasta, kunhan ketjun ensimmäinen yksikkö toimii
isäntänä.

Mukana 0,5l pullo. 2,0 l pullo saatavana lisävarusteena

L = 378,5 x H = 133,5 x D = 238,0,0

Sis. 5m putkea

Vakiokokoonpano ja toimitussisältö (yksikköä kohti) RH / lämpötila-anturi, käyttövalmis kotelo, kaapeli
(2,5 m) ja RJ45-pistorasian kanssa. Virtajohto (1,8 m) 3-napaisella liittimellä ja maadoitetulla
verkkopistokkeella 3 m joustava putki UFX25 liitäntä yksikön ja vitriinin välille Flexi-letkuliittimet (2)
kumitiivisteillä UFX25: n kiinnittämiseksi näyttölaatikkoon 0,5 litran vesipullo. Korkean veden hälytys
Sisäänrakennettu tiedonkeruulaitteisto miniClima EBC-työkaluohjelmisto CD-levyllä (1 per tilaus)
Yksityiskohtainen asennus & käyttöohje CD-levyllä


