f MEKELTEK

MSZ-LN 25VGHZ sisa- ja ulkoyksikko

Tuotekoodi:

Design:

Tekniset tiedot

MSZ-LN25VG2W - MUZ-
LN25VGHZ2

Mitsubishi

Sisayksikko:
Ulkoyksikké:
Lammitysteho (kW):

Toiminta-alue
(ulkolampétila) °C:

SCOP. ldmpdkerroin
kKWKW:

Energiatehokkuusluokka
A-E:

Jaahdytysteho kW:
Toiminta-alue jaahdytys
°C:

SEER.

energiatehokkuuskerroin
kWKW:

Energiatehokkuusluokka
jaahdytys A-E:
Sisayksikon mitat (k x I x
S):

Sisayksikdn paino (kg):
Sisayksikdon aanenpaine
(min-max):

IImavirta (min-max):

Ulkoyksikdn mitat (k x I x
S):

Ulkoyksikén paino (kg):

Aanenpaine maksimi (dB
(A)):

MSZ-LN25VG2
MUZ-LN25VGHZ2
0.8-6.3 (3.2)

-35~24

5.2

A+++
0.8-3.5 (2.5)
-10 ~ 46

10.5

A+++

307 X890 X 233 mm
15.5
19-24-29-38-45
270 - 834 m3/h

550 X 800 X 285 mm
34
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